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HOSPICJUM Lublin Inst_went_p_poz_KST PRZEDMIAR

Lp. Podst i Opis i wyliczenia | jom. i Poszcz ‘ Razem
Hospicjum Lublin ul.Bernardytiska 11 a - wykonanie nowych wentylacji p.poz- zabezpieczenie przed zadymianiem klatek
schodowych - kosztorys Inwestorski - luty 2011 r.
1 453312101 Nawiew klatki schodowei
1|KNR 4-01  |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-  |m?
d.1(0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla belek stalowych
1.5°0.18°0.38 m? 0.103
RAZEM 0.103
2|KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- [m?
d.1{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dia przewoddéw wentylacyjnych
1.1271.12*0.38 m3 0.477
RAZEM 0.477
3IKNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1{0346-03 wo-wapiennej dia belek stalowych
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
4 KNR 2-02  |Poduszki betonowe B-30 - pod belki m3
d.1]0210-01
0.3870.20"0.15*6 m3 0.068
RAZEM 0.068
5/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepiert otwordw w Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.1/0313-05 lek stalowych -ceownik 2160 mm fgczony Srubami fi-16 mm
152 m 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1{0703-03
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
7I|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce-  |m?2
d.1{0704-03 mentowa,
0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960
8/KWCJ Obetonowanie koricow belek stalowych szt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9 KNR 4-01  |Wykon tynkéw zwykiych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m 1
d.1|0708-03 szer.do 45 cm
3.6 m 3.600
RAZENM 3.600
10{KNR 2-05 Konstrukcie podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.10208-03
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
11|KNR 2-17  [Ramy stalowe pod urzgdzenie RDA 630 o masie do 150 kg szt
d.1(0212-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17  |Amortyzatory pod wentylatory guméwo metalowe "Stomil' dla obeigZenia do 120 |szt.
d.1|0211-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-17  |Urzgdzenie RDA 630 w wykonaniu zewnelrznym o Srednicy ofworu ssacego do |szt.
d.1/0205-04 630 mm z winikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowe] (masa do 227
analogia kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KWCJ Dostawa urzadzenia RDA 630 w wykonaniu zewnetrznym o wydajnoéci 21000 szt
d.1 m3/h, N-4,0 kKW
1 szt. 1.000
RAZEWM 1.000
15|KNR 2-17 | Zintegrowana przepustnica wieloplaszezyznows z sifownikiem ze sprezyng po- |szt.
d.1/0134-06 wrotng dia RDA 630
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-17  |Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do szt.
d.1/0208-08 4600 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNR 2-17 | Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
d.1{0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
13.82 m2 13.820
RAZEM 13.820
18/ KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do m?
d.1|0101-06 4400 mm - udzial ksztaltek do 35 %, przejscie przez Sciang.
224 m? 2.240
RAZEM 2.240
19|KNR 2-17  |Czerpnia prostokatne typ A o obwodzie do 4400 mm | kréclec ssawny z siatkg  |ezt.
d.1{0146-05 ochronng RDA 630
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20{KNR 2-17  [Wyrzutnie Scienne prosiokatne typ A o obwodzie do 4400 mm szt.
d.1,0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-16  |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubo$ci 1.0 mm na izolacji po- m?
d.1/0603-06 wierzchni ksztattowych o wielkosci ponad 1.07 m2
15.40 m2 15.400
RAZEM 15.400
22IKNR 2-16  |Konstrukcia nosna izolacji z bednarki i listew z blachy stalowej ocynkowanej na |m
d.1|0611-04 zbiornikach olragiych, powierzchniach ptaskich i ksztattowych
3.2°8 m 25.600
RAZEM 25.600
23|KNR-W 2-16 | Jednowarsiwowa izolacja matami z welny minerainej o gr. 50 powierzchni plas- |m?
d.1|0312-01 kich i
3.2*4.8 m? 15.360
RAZEM 15.360
24 KNR 4-01 Przebicie otwordw w elementach 'z betonu 2wirowego o grubosci do 20 cm m?
d.1|0208-03
0.85"0.45 m2 0.383
RAZEM 0.383
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do m?
d.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
8.40 m? 8.400
RAZEM 8.400
26/ KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1|0138-05 wych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17  |Zintegrowana przepustnica wieloplaszczyznowa z sitownikiem ze sprezyng po- |(szt.
d.110134-06 wrotng dla wywiewu 2z klatki schodowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mim, w ulda- |szt.
d.1{0148-06 dach kanatlowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm o szt.
d.1]0143-03 wym.800x400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR-W 2-02] Obrobienie podpérek(sztyc), stupdiv, uchwytdw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.1|0515-04 tych blacha - z blachy z cynkowo-tytanowaj
4 sz 4.000
RAZEM 4.000
31 |KNR-W 2-02|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tyta- |[mZ
d.1/0515-02 nowej
0.98 m? 0.980
RAZEM 0.980
32|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kot- |aparat
d.1|0401-08 ki rozporowe plastikowe w podiczu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-08 |Montaz szfy zasilajgce] dla RDA do 4,0 W szt.
d.1|0404-07
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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34|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kol- |aparat
d.1|0401-07 ki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otwarach mocujgcych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 5-08 |{Mocowanie na gotowym podiozu kanalowego czujnika dymu szt.
d.1{0402-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu przycisku wyzwalania recznego szt
d.1|0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstruk- jm?®
d.1|0108-17 cji ceglanych na odleglosé 23 km
0108-20
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.g00
38| kalkulacja Optata za wysypiske m3
d.1|wtasna
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
2 45331210-1 Nawiew powietrza do szachtu windowego
39|KNR 4-01 Wkucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- [m?
d.2{0329-03 piennej lub cementowo-wapienng] dla kanatéw wentylacyjnych
1.05*0.87*0.38+0.93*0.930.25 m? 0.563
RAZEM 0.563
40/KNR 4-01  |Wykonanie przeskiepien otwerow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2/0313-04 nie belek stalowych katownik 80x80 mm
1.5%2+1.4*2 m 5.800
RAZEM 5.800
41|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  m?2
d.2|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % 1000x580 mm, S00x800 mm
7.4+1.26 m? 8.660
RAZEM 8.660
42(KNR 2-17  |Zintegrowana przepustnica wielopfaszczyznowa z sitownikiem ze sprezynag po- |szt.
d.2|0134-05 wrotng dla RDA 500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 | Krociec ssawny Z siatkg ochronng RDA 500 szt.
d.2|0146-05
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
44KNR 2-05 Konstrukcje pod zawieszenie RDA 500 3
d.2{0208-04
0.047 £ 0.047
RAZEM 0.047
45/KNR 2-17  |Urzadzenie RDA 500 o $rednicy otworu ssgcego do 500 mm z wirnikiem na wa-{szt.
d.2|0205-03 le silnika - do wentylacji przewodowej {(masa do 150 kg)
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 KWCJ Dostawa urzadzenia RDA 500 szt
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
| 47|KNR 2-17 | Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostolkatnym o cbwodzie do szt.
| d.2/0209-07 4000 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory guméwo metalowe 'Stomil' dla cbeigzenia do 120 |szt.
d.2{0211-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 508 | Przygatowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kol |aparat
d.2{0401-08 ki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
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50{KNR 5-08 |Montaz szfy zasilajacej dla RDA do 1,5 KW szt
d.2|0404-07 |
11 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kot- |aparat
d.2|0401-07 ki rozporowe plastikowe w padiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
aparat 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu kanalowego czujnika dymu szt.
d.2{0402-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu przycisku wyzwalania recznego szt
d.2|0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- (m?
d.2{0108-17 cji ceglanych na odlegtosé 23 km
0108-20
06 m3 0.600
RAZEM 0.600
55|kalkulacja  |Oplata za wysypisko m?
d.2|wiasna
0.6 m? 0.600
RAZEM 0.600
3 i
56| KWCJ Uruchomienie wentylacii kp!
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Nerma PRO Wersja 4.24a




